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WYTYCZNE ELEKTRO-INSTALACYJNE

W sk ad zestawu instalacyjnego platformy O-GA wchodzi

- rozdzielnia z automatyk o wymiarach wys/szer/g b: 550x320x175mm z

wy cznikiem g ównym

- tor jezdny wraz z zabezpieczeniami

- platforma

- elementy no ne (s upki), zale nie od sposobu zamówienia

1. Rozdzielni z automatyk montuje si w pobli u toru jezdnego, odleg o

zalecana do 5m.

2. Rozdzielnia po czona jest z zasilaniem g ównym budynku za pomoc

przewodu 5x2,5mm2 (w przypadku zasilania 230V – przewód 3x2,5mm2) .

3. W punkcie poboru pr du do urz dzenia (rozdzielnia g ówna obiektu)

zainstalowa nale y wy cznik 25A ró nicowo-pr dowy o pr dzie zadzia ania

IDN30mA oraz wy cznik samoczynny B16A.

Od rozdzielni nale y poprowadzi :

- przewód zasilaj cy - 5x2,5mm2 do punktu zamocowania silnika (w pobli u

górnego postoju platformy)

- trzy przewody 2x0,75mm2 do wy czników kra cowych na dolnym odcinku toru

jezdnego,

- dwa przewody 2x0,75mm2 do wy czników kra cowych przy górnym przystanku,

- przewody 10x0,5mm2 do ka dej z kaset przywo awczych (górny i dolny postój

platformy), w przypadku kaset z automatycznym sterowaniem pod og platformy

12x0,5 mm2

- przewód uziemiaj cy 1x4mm2 pod czony do toru jezdnego

Uwagi:
Standardowo przy monta u urz dzenia przez ORTO PLUS lifts wszystkie przewody sterownicze
oraz zasilaj ce s  prowadzone w korytkach na ciennych z PCV.
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